






















ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель: SW-10D2F / SW-12D2F 

Типоразмер: 10" (2Ь2мм} / 12" (32Омм} 

Мощность номинальная(RМS}/пиковая: 300 / 800 Вт (10"} / 350 / lОООВт (12"} 

Импеданс: 2x2Q Ом 

Диапазон воспроизводимых частот: 35 - 500 Гц (10"} / 30 - 500 Гц (12"} 

Чувствительность: 87 дБ (10'} / 88 дБ (12"} 

Внешний диаметр: 2ь2 мм (10'} / 320 мм (12"} 

Диаметр установочного отверстия: 232 мм (10"} / 281 мм (12"} 

Установочная глубина: 81 мм (10"} / 93 мм (12'} 

Магнит: ферритовый 

Диаметр звуковой катушки: 2" дюйма 

Диффузор: Бумажный диффузор с подвесом из вспененной резины 

Корзина: Стальная штампованная корзина 

Вес: 3.7 кг 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

динамик - 1  шт. 

Инструкция -1 шт. 

Гарантийный талон - 1 шт. 

ЭЛЕКТРО-АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ТИЛЯ - СМОЛЛА 

Model: SW-10D2F 

Revc=l.000 Ohm 

Fms=39.4Hz 

Sd= 3b3.lcm2 

BL=5.0Tm 

Qms=b.84 

Qes=l.12 

Qts=0.9b 

Nref=0.14% 

Spl: (1m/2,83V} 87dB 

Vas=2b.l Ltr 

Cms=0.14mm/N 

Mms=ll4.9gr 

Le=0.4bmH 

Lp=4.3mH 

Cp=70b9.2uF 
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Model: SW-12D2F 

Revc=l.000 Ohm 

Fms=42.2 Hz 

Sd= 539.lcm2 

BL=5.9Tm 

Qms=b.24 

Qes=l.2 

Qts=l.0 

Nref=0.22% 

Spl: (1m/2,83V} 88dB 

Vas=37.2 Ltr 

Cms=0.09mm/N 

Mms=l55.8gr 

Le=0.44mH 

Lp=3.8mH 

Cp=733b.2UF 

















SPECIFICATIONS 
Model: SW-10D2F / SW-12D2F 

Size: 10" (262mm) / 12' (320mm) 

Roted Power (RMS) / Peak: 300/800 W (10") / 350/lO00W (12") 

lmpedance: 2 х 20 Ohm 

Frequency Response Range: 35 - 500 Hz (10") / 30 - 500 Hz (12") 

Sensitivity: 87 dB (10") / 88 dB (12') 

Outer Diameter: 262 mm (10") / 320 mm (12") 

Mounting hole diameter: 232 mm (10") / 281 mm (12") 

lnstallation Depth: Bl mm (10") / 93 mm (12") 

Magnet: Ferrite 

Voice Coil Diameter: 2 inch 

Cone: Paper cone with foam rubber edge 

Basket: stamped steel 

THIELE/SМALL PARAМETERS 

Model: SW-10D2F 

Revc=l.000 Ohm 

Fms=39.4Hz 

Sd= 3b3.lcm2 

BL=5.0Tm 

Qms=b.84 

Qes=l.12 

Qts=0.9b 

Nref=0.14% 

Spl: (1m/2,83V) B7dB 

Vas=2b.l Ltr 

Cms=0.14mm/N 

Mms=ll4.9gr 

Le=0.4bmH 

Lp=4.3mH 

Cp=70Ь9.2uF 

20 

Model: SW-12D2F 

Revc=l.000 Ohm 

Fms=42.2 Hz 

Sd= 539.1cm 2 

BL=S.9Tm 

Qms=b.24 

Qes=l.2 

Qts=l.0 

Nref=0.22% 

Spl: (lm/2,B3V) BBdB 

vas=37.2 Ltr 

Cms=0.09mm/N 

Mms=l55.8gr 

Le=0.44mH 

Lp=3.8mH 

Cp=733b.2UF 








